
 

 

 

K2  

MIG 500 SYN 

K2 MIG 500 SYN é uma máquina de 

soldagem multiprocesso trifásica (IGBT) 

baseada em inversor para aplicações 

MIG/MAG, TIG (Lift) e MMA. Oferece 

controle preciso, funções avançadas 

para o usuário, configurações de 

soldagem precisas e monitoramento em 

tempo real por meio de um visor digital 

claro.  

 

Principais Benefícios 

• Mecanismo de alimentação de arame 

com tração de 4 roletes integrada, com 

capacidade máxima para bobinas de 

arame de 300 mm 

• Programas sinérgicos de MIG para aço 

carbono, arames sólidos e arames 

tubulares com fluxo

 

Aplicações 

• Fabricação de metais médios e pesados 

• Estaleiros 

• Indústria Offshore 

• Aplicações de Reparo

 

Especificações Técnicas 

K2 MIG 500 SYN     MIG TIG MMA 

Tensão de Entrada V 3~400±10%       

Frequência Hz 50/60       

Corrente de Entrada A   40.5 32,5 41.3 

Potência de Entrada kVA   28.0 22.6 28.6 

Corrente de soldagem A   30-500 20-500 20-500 

Tensão sem carga V   82 13 (VRD) 13 (VRD) 

Fator de Potência     0.76 0.75 0.77 

Eficiência %   91.3 89.6 91.1 

Ciclo de trabalho A 60% 500 A       

    100% 390 A       

Diâmetro do fio Ø mm 0.8-1.6       

Padrão de disjuntor   LW31-32B-4AB-04/2       

Classe de proteção   IP21S       

Dimensões (mm) C x L x A 640 x 240 x 450       

Peso kg 35.6       

 

 


